
       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  บอร่าธอร ์แมก็ซ ์พีที 

หน้าที ่1 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: สงิหาคม 2563 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่1 – การบ่งชีท้างเคมขีองผลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ/จําหน่าย 

บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั 

8/351 หมู่ที ่3 ตําบลบา้นใหม ่

อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์0 2583 0495 

สารออกฤทธ์ิ :    สารอนินทรยีบ์อเรต 

ช่ือผลิตภณัฑ ์:    บอร่าธอร ์แมก็ซ์ พีที (BORATHOR™ MAX PT) 
เลขทะเบียน :             437/2561    

ประโยชน์ :   สารกําจดัปลวก ใช้ตามคําอธบิายบนฉลาก 

เร่ิมใช้ :   กนัยายน 2561       

ปรบัปรงุ :     สงิหาคม 2563 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัทีป่รบัปรุง 

ส่วนที ่2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑน์ี้ถูกจําแนกเป็น : Xn เป็นอนัตราย N เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นอนัตรายตามเกณฑข์อง SWA  

ไม่เป็นสนิคา้อนัตรายตาม  Australian Dangerous Goods (ADG) Code IATA หรอื IMDG/IMSBC 

ความเส่ียง: R22 R52 R60 R61 เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกนิ เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน้ํา อาจเกดิอนัตรายต่อการเจรญิพนัธุห์รอืทารกในครรภ์ 

ความปลอดภยั: S20 S23 S61 หา้มรบัประทานอาหารหรอืดื่มน้ํา ขณะใชง้าน หา้มหายใจเอาไอระเหยหรอืสเปรยเ์ขา้ไป หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม ดูคําแนะนําหรอืเอกสารความ

ปลอดภยั 

SUSMP Classification: S6 

ADG Classification: ไม่ไดถู้กจดัไว้ ไม่เป็นสนิคา้อนัตรายตาม Australian Dangerous Goods (ADG) Code IATA หรอื IMDG/IMSBC  

UN Number: 3082 

                                                                                             
คาํสญัญาณ GHS: ระวงั 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H303: อาจเป็นอนัตรายเมื่อกลนืกนิ 

H361: มขีอ้สงสยัว่าอาจเกดิอนัตรายต่อการเจรญิพนัธุห์รอืทารกในครรภ์ 
H373: อาจทําอนัตรายต่อไตเมื่อรบัสมัผสัเป็นเวลานาน หรอืรบัสมัผสัซํ้าโดยการกนิ 
H402: เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน้ํา  

การป้องกนั 

P260: หา้มหายใจเอาสเปรย ์หมอกหรอืไอระเหยเขา้ไป 

P264: ลา้งหน้า มอืและผวิหนังทีส่มัผสัสารให้สะอาดหลงัจากการใชง้าน 

H270: หา้มรบัประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรอืสบูบุหรี ่ขณะใช้ผลติภณัฑน์ี้ 

P273: หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 

การตอบสนอง 

P308+P311: หากสมัผสัหรอืเกีย่วขอ้ง ให้ไปพบแพทย์ 

P304+P340: หากหายใจเขา้ไป ใหเ้คลื่อนยา้ยผูป่้วยไปยงับรเิวณทีม่อีากาศบรสิุทธิแ์ละให้พกัในท่าทีห่ายใจสะดวก 

P312: ใหไ้ปพบแพทยห์ากรูส้กึไม่สบาย 

P301+P312: หากกลนืกนิ ใหไ้ปพบแพทยห์ากรูส้กึไม่สบาย 

P330: ลา้งปาก 

การเกบ็รกัษา  

P405: จดัเกบ็ในสถานทีปิ่ดลอ็คได ้

การกาํจดั  

P501: การกําจดัสารและบรรจุภณัฑต์ามทีร่ะบุไวใ้นฉลากผลติภณัฑ์ 



       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  บอร่าธอร ์แมก็ซ ์พีที 

หน้าที ่2 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: สงิหาคม 2563 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: ของเหลวใส 

กล่ิน: ไม่มกีลิน่ 
อนัตรายต่อสุขภาพ: อาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตาและผวิหนัง การหายใจเอาไอระเหยเขา้ไปอาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อเน้ือเยื่อในโพรงจมกูและระคายเคอืงต่อการหายใจ 

การรบัสมัผสัซํ้าหรอืการกลนืกนิในปรมิาณมากอาจทําอนัตรายต่อไต 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: การหายใจเอาไอระเหยเขา้ไปอาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อเน้ือเยื่อโพรงจมกู คอ และทางเดนิหายใจส่วนบน 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 
การสมัผสัทางผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ขอ้มลูบ่งชีว่้าผลติภณัฑน้ี์ไม่เป็นอนัตราย ในการใชง้านปกตจิะไม่เกดิอนัตราย อย่างไรกต็ามผลติภณัฑอ์าจทําใหเ้กดิการระคายเคอืง แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่

สบายชัว่คราวเท่านัน้  

การสมัผสัในระยะยาว: อาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงเมื่อสมัผสัเป็นเวลานานหรอืรบัสมัผสัซํ้า 
การสมัผสัทางดวงตา: 
การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑ์น้ีอาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงเลก็น้อยหรอืทําใหต้าแดง เคอืงและน้ําตาไหล 

การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 
การกลืนกิน: 
การได้รบัในระยะสัน้: การไดร้บัโดยการกลนืกนิไม่น่าจะเกดิขึน้ได้ จากขอ้มลูทีม่อียู่แสดงใหเ้หน็ว่า ผลติภณัฑ์น้ีอาจก่อใหเ้กดิอนัตราย แต่ไม่ทราบอาการ 
การได้รบัในระยะยาว: การรบัสมัผสัซํ้าโดยการกลนืกนิอาจทําอนัตรายต่อไต 

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเรง็: 
SWA:  ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย SWA 
NTP:   ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย NTP 
IARC:  ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย IARC 

ส่วนที ่3 - องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

ส่วนประกอบ CAS No % ความเข้มข้น TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ไดโซเดยีม ออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต 12280-03-4 40 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

เอทลินี ไกลคอน 107-21-1 50-60 52 104 

ส่วนประกอบอื่นๆ ทีไ่ม่เป็นอนัตราย หลากหลาย 0-10 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ผลติภณัฑท์างการคา้อาจมอีตัราสว่นของส่วนประกอบคลาดเคลื่อนบา้งเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัสามารถใชส้่วนผสมอื่นทีไ่ม่เป็นอนัตรายจํานวนเลก็น้อยไดอ้กีดว้ย 

ค่าขดีจํากดั  SWA TWA เป็นค่าเฉลีย่ของความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศเมื่อคํานวณในเวลาทํางานปกต ิ8 ชัว่โมงและสําหรบัการทํางาน 5 วนัต่อสปัดาห ์STEL (ขดีจํากดัการรบัสารในระยะสัน้) เป็นค่าขดีจํากดัไม่ควรเกนิกว่า 15 นาทแีละ

ไม่ควรรบัซํ้ามากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั ระหว่างการรบัสารเพือ่หาค่าการทดสอบของ STEL ควรใชเ้วลาอย่างน้อยทีส่ดุ 60 นาท ีค่าขดีจํากดัของ TWA จะดูจากค่าสงูสุดทีถู่กใชเ้พราะว่าจะเกดิจากผลของสารทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็และเกดิ

เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

ส่วนที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป: 

กรณีสูดดม: เคลื่อนยา้ยผูป่้วยไปยงัทีม่อีากาศถ่ายเทไดด้ ีหากหายใจลําบากหรอืมกีารระคายเคอืง ใหไ้ปพบแพทย์ 
การสมัผสัผิวหนัง: ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออก ลา้งดว้ยน้ําสะอาดทนัทปีระมาณ 15-20 นาท ีใหไ้ปพบแพทย์ทนัทหีากมอีาการ 

การสมัผสัดวงตา:  เปิดเปลอืกตา ใหน้ํ้าไหลผ่านชา้ๆ เบาๆ อย่างน้อย 15-20 นาท ีผู้สวมคอนแทคเลนสค์วรถอดออกก่อน หากยงัมอีาการ หลงัจาก 5 นาทแีรก ให้ลา้งตาต่อไป ควรไปพบ

แพทยท์นัทหีากมอีาการ 

กรณีกลืนกิน: ควรไปพบแพทยท์นัท ีจบิน้ําจากแกว้หากสามารถกลนืได้ หา้มทําใหอ้าเจยีนจนกว่าจะมคีําสัง่จากแพทย ์ไม่ควรใหอ้ะไรทางปากกบัผูห้มดสต ิ 

 

 



       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  บอร่าธอร ์แมก็ซ ์พีที 

หน้าที ่3 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: สงิหาคม 2563 
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ส่วนที ่5 - มาตรการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายทีส่าํคญัจากการเกดิเพลงิไหม้ คอื การสดูดมควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใตเ้หตุการณ์ปกติ ไม่มคีวามเสีย่งจากการ

ระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในเพลงิ  
ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมาหลงัจากการถูกเผาไหม ้อาจก่อใหเ้กดิพษิจากการสดูดม ดงันัน้ ควรสวมเครื่องป้องกนัทีเ่หมาะสม 
ผลติภณัฑจ์ากการเผาไหม้ทีเ่ป็นอนัตราย ได้แก่ คารบ์อนออกไซด์ (COx) และเอทลินีออกไซด์ 

สารดบัเพลิง: โฟม คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ผงเคมแีหง้ พ่นน้ําแบบเบาๆ หรอืเป็นละอองในกรณีทีจ่ําเป็นเท่านัน้  
การผจญเพลิง: หากพบว่ามผีลติภณัฑจ์ํานวนมากอยู่ในกองเพลงิ ใหเ้รยีกรถดบัเพลงิ  
จดุวาบไฟ:   > 104 °C หรอื > 220 °F TOC      
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสงูสุด: หาค่าไม่ได ้
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: หาค่าไม่ได ้      
อณุหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  หาค่าไม่ได้ 

ระดบัการติดไฟ:   หาค่าไม่ได้ 

ส่วนที ่6 - มาตรการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เมื่อมีการหกรัว่ไหลของสาร: ในกรณีทีทํ่าหก ใหป้้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา สวมใส่ชุดป้องกนัทีร่ดักุมพรอ้มทัง้ป้องกนัดวงตา/ใบหน้า ผวิหนังทัง้หมดควรมสีิง่ป้องกนั ดู

ขอ้มลูดา้นล่างในส่วนมาตรฐานของออสเตรเลยีเกีย่วกบัเครื่องมอืป้องกนัส่วนบุคคลทีเ่ป็นวสัดุทีเ่หมาะสม ไม่มคีําแนะนําพเิศษสาํหรบัเสือ้ผา้ อุปกรณ์ทีป้่องกนัใบหน้า/ดวงตาควรใช้แว่นเป็น

อย่างน้อย หากพบว่ามกีารระเหยกลายเป็นไอหรอืหมอก ในบรเิวณทีทํ่าความสะอาดแลว้ ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจ โดยปกตแิลว้ไม่จําเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจขณะทีใ่ช้

ผลติภณัฑน้ี์ หากมขีอ้สงสยัใหดู้ตามคําแนะนําของมาตรฐานออสเตรเลยีดา้นล่าง (ส่วนที ่8)  

การยบัยัง้การรัว่ไหล เพื่อความปลอดภยัควรนําทรายหรอืวสัดุดูดซบั หรอืวสัดุอื่นทีม่คีวามเหมาะสมมาดูดซบัส่วนทีร่ ัว่ไหล หากมกีารรัว่ไหลเป็นจํานวนมากหรอืไม่สามารถหาวสัดุที่ใชดู้ดซบัได้ 

ใหทํ้าทางกัน้เพื่อหยุดการกระจายของสารทีจ่ะไหลไปยงัท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทําการกําจดัทนัท ีการรไีซเคลิ

ภาชนะบรรจุควรทําภายหลงัทําความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหจ้ดัการตามฉลากผลติภณัฑ์ทีร่ะบุไว้ หลงัจากการทําหก ใหล้า้งพืน้ทีเ่พื่อป้องกนัไม่ใหม้กีารไหลซมึไปยงัท่อระบายน้ํา ถา้สงัเกต

พบว่าสารจํานวนมากไหลลงสู่ท่อระบายน้ํา ใหข้อคําแนะนําจากหน่วยบรกิารฉุกเฉิน ดูรายละเอยีดทัง้หมดเรื่องการจดัการภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ลว้ สารทีห่กและสารทีไ่ม่สามารถใช้ไดแ้ลว้บนฉลาก

ผลติภณัฑ ์ถา้มคีวามขดัแยง้กนัระหว่างเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัและฉลาก ใหย้ดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของการกําจดัโดยควรศกึษาก่อนการกําจดั ซกัรดี

ชุดป้องกนัก่อนทําการเกบ็ชุดหรอืนํามาใชใ้หม่ เมื่อมกีารส่งชุดไปซกัให้แจง้ว่าเป็นเสือ้ผา้ที่มกีารปนเป้ือน 

ส่วนที ่7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ: สมัผสัผลติภณัฑใ์หน้้อยทีสุ่ดและเกบ็ปรมิาณใหน้้อยในพืน้ทีใ่ชง้าน หลกีเลี่ยงการสมัผสัดวงตา ผวิหนังและเสือ้ผา้ อย่าใหป้นกบัสารกําจดัสตัวร์บกวนอื่น รายละเอยีดการป้องกนั

ส่วนบุคคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่ 8 ของเอกสารขอ้มลูเพื่อความปลอดภยัฉบบัน้ีและตอ้งปฏบิตัติาม วธิกีารเกบ็รกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารดา้นล่างน้ีใตห้วัขอ้ “การเกบ็รกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่ง

น้อยต่อคนทีใ่ช้ผลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการปนเป้ือนของผลติภณัฑด์้วยสารปฏปัิกษ์ตามรายชื่อในส่วนที ่10 
การเกบ็รกัษา: ควรเกบ็ผลติภณัฑไ์ม่ให้โดนแสง ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในภาชนะเดมิทีปิ่ดมดิชดิ แหง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละพน้จากการโดนแสงแดดโดยตรง เกบ็ใหห้่างจากแหล่งความ

รอ้น และแน่ใจว่าผลติภณัฑจ์ะไม่เขา้ไปสมัผสักบัสารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในส่วนที ่10 ตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์ของเหลวอาจมกีารตกตะกอนหรอือาจมกีารแยกชัน้ ควรมกีารเขย่าใหเ้ขา้กนักอ่นการใช้

งาน การเกบ็รกัษาตามคําแนะนําบนฉลาก 

ส่วนที ่8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคําแนะนําทัว่ไปในเรื่องชุดป้องกนัและอุปกรณ์: 

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: AS/NZS 1715  ถุงมอืป้องกนั: AS 2161  ชุดปฏบิตังิาน: AS/NZS 4501 เซต็ 2008 เครื่องป้องกนัดวงตาสาํหรบัอุตสาหกรรม: AS 1336 และ AS/NZS 1337  

รองเทา้ป้องกนัทีเ่กีย่วกบังานทีทํ่า: AS/NZS2210 

SWA Exposure Limits TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

เอทลินี ไกลคอล (ไอระเหย)       52    104 
ไม่จําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนิดพเิศษเมื่อสมัผสัปรมิาณเลก็น้อยเพยีงชัว่คราว คําแนะนําต่อไปนี้ ใชส้าํหรบัการจดัการจํานวนมากหรอืเมื่อมกีารสมัผสัเป็นประจําในสภาพแวดลอ้มการทํางานทีไ่ม่มี

ระบบป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การระบายอากาศ: ผลติภณัฑน้ี์ควรใชใ้นทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ีถา้การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพยีงพอ ควรใช้พดัลมช่วยในการระบายอากาศ 

อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแว่นตาหรอืแว่นตาครอบตาเมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ 

อปุกรณ์ป้องกนัผิวหนงั:  หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังโดยการสวมถุงมอืป้องกนั เสือ้ผา้และอาจรวมไปถงึผา้กนัเป้ือน เพื่อทําใหแ้น่ใจว่า ผวิหนังของคุณทัง้หมดจะไดร้บัการปกป้อง สาํหรบั

วสัดุทีเ่หมาะสมใหดู้จากดา้นล่าง 

ประเภทวสัดปุ้องกนั: โดยปกต ิไม่มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทางการหายใจ เมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ อย่างไรกต็าม ถา้มขีอ้สงสยัใหด้จูากมาตรฐานออสเตรเลยีดา้นบน  
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ส่วนที ่9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   ของเหลวใส 

กล่ิน:                          มกีลิน่เลก็น้อย 

จดุเดือด: ไม่มขีอ้มลู  

จดุเยือกแขง็/จดุหลอมเหลว: ไม่มขีอ้มลู 
การกลายเป็นไอ: ไม่มขีอ้มลู 

ความดนัไอ: ไม่มขีอ้มลู 

ความหนาแน่นไอ: ไม่มขีอ้มลู 

ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     1.38 

ความสามารถในการละลายน้ําได้:  ละลายน้ํา 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   6.7 

การระเหย:   ไม่มขีอ้มลู 

ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้:   ไม่มขีอ้มลู 
อตัราการระเหย:   ไม่มขีอ้มลู 

ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั:   ไม่มขีอ้มลู 
อณุหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง:  ไม่มขีอ้มลู 

ส่วนที ่10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑน้ี์ไม่น่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใตก้ารเกบ็รกัษาในสภาพปกต ิ อย่างไรกด็ ีถา้มขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิต่อเอน็ซสิเทก็ส ์สาํหรบัคําแนะนําอายุผลติภณัฑ์ 
สภาวะท่ีควรหลกีเลี่ยง: ไม่ไดร้ะบุไว ้ 
วสัดท่ีุเขา้กนัไม่ได้: สารออกซไิดซ์อย่างแรงและอะลูมเินียม 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: : ผลติภณัฑ์นี้จะมกีารสลายตวัเพยีงเลก็น้อยทีอุ่ณหภูมปิกตเิมื่อเกดิการเผาไหม ้ซึง่จะเป็นการไดร้บัความรอ้นจนแหง้ การเผาไหมจ้ะเกดิคารบ์อนไดออกไซดแ์ต่

หากเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์จะไดค้ารบ์อนมอนอกไซดแ์ละอาจเกดิควนั กลายไปอยู่ในรูปของน้ํา ความเป็นพษิของคารบ์อนมอนอกไซดจ์ะทําใหเ้กดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลื่นเหยีนอาเจยีน 

วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สญูเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสติ สุดทา้ยอาจจะรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติ 

Polymerisation: ผลติภณัฑน์ี้ไม่น่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 

ส่วนที ่11 - ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ:  

ผลติภณัฑ:์ ทางการหายใจ ค่า LC50ในหนู > 5.06 mg/L/4 hr (ไม่พบการเสยีชวีติจากการทดสอบ) ทางปาก: ค่า LD50ในหนู > 5,000 mg/kg ทางผวิหนัง: ค่า LD50ในกระต่าย > 5,050 mg/kg 

ไดโซเดยีม ออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต: ทางการหายใจ ค่า LC50 ในหนู > 2.0 mg/L ทางปาก: ค่า LD50 ในหนู 3,500 mg/kg ทางผวิหนัง: ค่า LD50 ในกระต่าย > 2,000 mg/kg 

เอทลินี ไกลคอล: ทางปาก: ค่า LD50 ในหนู 4,700 mg/kg ทางผวิหนัง: ค่า LD50 ในกระต่าย 9,350 mg/kg 

ผลต่อระบบสืบพนัธุ์: เอทลินี ไกลคอล ถูกพบว่าทําใหเ้กดิขอ้บกพร่องในสตัวท์ดลอง แต่ไม่มผีลการทดสอบในคน 

ผลต่อทารกในครรภ:์ ไม่มขีอ้มลู 

ผลต่อการกลายพนัธุ:์ ไม่มขีอ้มลูบ่งชี ้

ผลต่อการกอ่มะเรง็: ไม่มขีอ้มลูบ่งชีใ้นการก่อมะเรง็ 

ผลต่อระบบประสาท: ไม่มขีอ้มลูบ่งชีว่้าส่งผลต่อระบบประสาท 

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

เอทลินี ไกลคอล      Conc >= 25% : Xn; R22 

ส่วนที ่12 - ขอ้มลูดา้นนิเวศวทิยา 

ผลติภณัฑส์ามารถย่อยสลายได ้ไม่สะสมในดนิหรอืน้ําหรอืก่อใหเ้กดิปัญหาในระยะยาว 

ผลกระทบต่อส่ิงมชีีวิตในน้ํา: 

ไดโซเดยีม ออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต:  

ปลา:  ค่า LC50 ของปลาเรนโบว ์เทราต์ : 150 mg B/L/24 day 

สตัวน้ํ์าทีม่เีปลอืกแขง็:  ค่า EC50 ของไรน้ํา (Daphnia Magna) : 133 mg B/L/48 hr 

สาหร่าย/พชืน้ํา: ค่า EC50 ของสาหร่ายสเีขยีว (Scenedesmus quandricauda) : 24 mg B/L/96 hr 



       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  บอร่าธอร ์แมก็ซ ์พีที 

หน้าที ่5 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: สงิหาคม 2563 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

เอทลินี ไกลคอล:  

ปลา:  ค่า LC50 ของ Flathead minnow : < 10,000 mg/L/96 hr 

สตัวน้ํ์าทีม่เีปลอืกแขง็: ค่า EC50 ของไรน้ํา (Daphnia Magna) : 100,000 mg/L/48 hr 

สาหร่าย/พชืน้ํา: ค่า EC50 ของสาหร่ายสเีขยีว : > 10,000 mg B/L/72 hr 

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ 

ความคงทนและการสลายตวั: ไดโซเดยีม ออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต จะสลายตวัอย่างรวดเรว็กลายเป็นโบรอน โบรอนเป็นธาตุพืน้ฐานทีพ่บไดใ้นธรรมชาต ิเอทลินี ไกลคอลสามารถย่อย

สลายไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ค่า Log Kow ของไดโซเดยีม ออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต มคี่าเป็น -0.7570 ที่ 25 °C การสะสมสารพษิในสิง่มชีวีติในน้ําของเอทลินี ไกลคอล มคี่าต่ํา 

การเคลื่อนท่ีในดิน: ไดโซเดยีม ออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต ละลายในน้ําและเคลื่อนที่ผ่านในดนิไดป้กติ 

ผลข้างเคียงอ่ืนๆ: พชืบางชนิดไวต่อโบรอน หลกีเลีย่งการปล่อยลงสู่ธรรมชาต ิใชผ้ลติภณัฑต์ามคําแนะนําบนฉลากเท่านัน้ 

ส่วนที ่13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: ของเสยีทีเ่กดิจากผลติภณัฑอ์าจถูกกําจดัในทีใ่ชง้านหรอืกําจดัในสถานที่ทีไ่ดร้บัอนุญาต ไม่ควรเอาบรรจุภณัฑม์าใชอ้กี หา้มใชซ้ํ้าหรอืนํามาบรรจุอกีครัง้ ลา้งภาชนะสามรอบ (หรอื

ใกลเ้คยีง) ทนัทหีลงัจากใชห้มด 

ส่วนที ่14 - ขอ้มลูการขนส่ง 

ADG Code:  ผลติภณัฑน้ี์ไม่จดัเป็นสนิคา้อนัตรายภายใตเ้กณฑข์อง ADG IATA หรอื IMDG/IMSBC ไม่จําเป็นตอ้งมเีงื่อนไขการขนส่งเป็นพเิศษเวน้แต่จะกําหนดโดยกฎระเบยีบอื่นๆ 

คําเตอืน: หากในการขนส่งมปีรมิาณในการรายงาน (8,333 lbs) ในแพคเกจเดยีว ควรทําตามคําแนะนําดงันี้: 

UN Number:  3082 

ชื่อในการจดัส่งทีเ่หมาะสม: RQ สารเคมอีนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม ของเหลว n.o.s. (เอทลินี ไกลคอล) 

Hazard Class:  9 

กลุ่มการบรรจุ:  III 

ส่วนที ่15 - ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสาํคญัทัง้หมดในสตูรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS  

ส่วนที ่16 – ขอ้มลูอื่นๆ 

เอกสารข้อมูลเพื่อการปลอดภยัน้ี ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัเท่านัน้  ข้อมูลอ่ืนๆ สามารถดไูด้จากเอกสารผลิตภณัฑ์ 

ถา้หากมขีอ้แตกต่างระหว่างเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัน้ีและฉลากผลติภณัฑท์ีข่ ึ้นทะเบยีนแล้ว ใหย้ดึคําแนะนําตามฉลากผลติภณัฑ์ 

อกัษรยอ่: 

ADG Code Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail (7th edition) 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances 

SWA Safe Work Australia, formerly ASCC and NOHSC 
CAS number Chemical Abstracts Service Registry Number 

Hazchem Code Emergency action code of numbers and letters that provide information to emergency services especially fire-fighters 

IARC International Agency for Research on Cancer 

NOS Not otherwise specified 

NTP National Toxicology Program (USA) 

R-Phrase Risk Phrase 

SUSMP Standard for the Uniform Scheduling of Medicines & Poisons 

UN Number United Nations Number 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยันี้ไดส้รุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์การจดัการและการใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลทีม่อียู่ขณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไม่เป็นขอ้รบัประกนั

คุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑน์ี้ ผูใ้ชจ้ะต้องอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยันี้ในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 

หากจําเป็นต้องมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั เพื่อใหคํ้าแนะนําเพิม่เตมิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์ 

บรษิทัจะรบัผดิชอบผลติภณัฑห์ากถูกขายตามเงื่อนไขและใหบ้รกิารตามมาตราฐานของเรา เอกสารจะสามารถใหลู้กคา้ไดเ้มื่อถูกรอ้งขอ 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์
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