
       ชื่อผลิตภณัฑ์ :  ดิพธอร์® ดูโอ้ อินเซ็คทิไซด์ 

หน้าที ่1 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมื่อ: พฤศจกิายน 2563 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษัท เอน็ซิสเท็กส์ จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที่ 1 – การบ่งชี้ทางเคมขีองผลติภณัฑ์และผูผ้ลติ/จําหน่าย 

บรษิทั เอ็นซสิเทก็ส์ จํากดั 

8/351 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม ่

อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท์ 0 2583 0495 

สารออกฤทธ์ิ :    ไซเพอร์เมทรนิในสารละลายไฮโดรคาร์บอน 

ช่ือผลิตภณัฑ์ :  ดิพธอร์ ดโูอ้ อินเซค็ทิไซด ์ (DIPTHOR® DUO Insecticide)  
ประโยชน์ :   สารเคมกีําจดัแมลงในเชงิพานิชย์สําหรบัใช้ตามคําอธบิายบนฉลาก 

เลขทะเบียน :             326/2562 

เร่ิมใช้ :   กนัยายน 2557       

ปรบัปรุง :     พฤศจกิายน 2563 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัที่ปรบัปรุง 

ส่วนที ่2 - การบ่งชี้ความเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑ์นี้ถกูจําแนกเป็น : Xn อนัตราย Xi ระคายเคอืง N เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม ซึง่จดัเป็นอนัตรายตามขอ้กําหนดของ SWA  

ความเส่ียง: R20 R65 R66 R51/53 เป็นอนัตรายหากสดูดม เป็นอนัตราย: อาจทําอนัตรายต่อปอดเมื่อกลนืกนิ การรบัสมัผสัซํ้าอาจทําให้ผวิหนงัแห้งหรอืแตก เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในนํ้า อาจ

ก่อให้เกดิผลเสยีในระยะยาวต่อสิง่มชีวีติในนํ้า 

ความปลอดภยั: S23 S26 S28 S38 S46 S60 S61 S62 S24/25 S36/39 ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรอืสเปรย์เขา้ไป ในกรณสีมัผสัดวงตา ควรล้างด้วยนํ้าสะอาดจํานวนมากทนัทแีละไป

พบแพทย์ หลงัจากการรบัสมัผสัผวิหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่และนํ้าสะอาดจํานวนมากทนัท ีในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพยีงพอ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม หากกลนืกนิ ควรไปพบ

แพทย์ทนัทแีละนําเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัหรอืฉลากไปด้วย วสัดุและบรรจภุณัฑ์ควรทิ้งในรูปแบบวตัถุอนัตราย หลกีเลี่ยงการปล่อยสู่สิง่แวดล้อม ดคูําแนะนําหรอืเอกสารความปลอดภยั 

หากกลนืกนิ ไม่ควรทําให้อาเจยีน ควรไปพบแพทย์ทนัทพีรอ้มนําเอกสารความปลอดภยั หลกีเลี่ยงการสมัผสัผวิหนังและดวงตา ควรสวมชุดป้องกนั และที่ป้องกนัดวงตา/ใบหนา้  

SUSMP Classification: S5 

ADG Classification: ผลติภณัฑ์นี้จดัอยู่ในที่อยู่ภายใต้ขอ้กําหนดของการขนสง่วตัถุอนัตราย Australian Code สําหรบัการขนสง่ทางรถและรถไฟควรบรรทุกนอ้ยกว่า 3000 kg หรอืลติร 

สําหรบัการขนย้ายแบบถงับรรจุจะถกูจดัอยู่ในกลุ่มที่ 9 UN 3082 

UN Number: 3082 

GHS Classification: 

 ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อยที่ 4     

ความเป็นพษิเฉียบพลนั - ทางปาก: ประเภทย่อยที่ 5 

 ความเป็นพษิเฉียบพลนั - ทางการหายใจ: ประเภทย่อยที่ 4   

ความเป็นอนัตรายจากการสําลกั: ประเภทย่อยที่ 1 

 ความเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมในนํ้า ความเป็นอนัตรายระยะยาว: ประเภทย่อยที่ 2 

 

        

คาํสญัญาณ GHS: อนัตราย 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H227: ของเหลวตดิไฟได ้

H303: อาจเป็นอนัตรายเมื่อกลนืกนิ 

H304: อาจเป็นอนัตรายถงึตายได้ เมื่อกลนืกนิหรอืผ่านเขา้ไปในช่องลม 

H332: เป็นอนัตรายเมื่อหายใจเขา้ไป 

H411: เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในนํ้า และมผีลกระทบระยะยาว 

AUH066: เมื่อสมัผสัซํ้าอาจทําให้ผวิหนังแห้งหรอืแตก 

 

 

 

 



       ชื่อผลิตภณัฑ์ :  ดิพธอร์® ดูโอ้ อินเซ็คทิไซด์ 

หน้าที ่2 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมื่อ: พฤศจกิายน 2563 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษัท เอน็ซิสเท็กส์ จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

การป้องกนั 

P102: เก็บให้ห่างจากเด็ก 

P210: เก็บให้ห่างจากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟและพืน้ผวิที่รอ้น ห้ามสูบบุหรี ่

P261: หลกีเลี่ยงการหายใจเอาควนั หมอก ไอระเหยหรอืละอองเขา้ไป 

P262: ห้ามให้สารเขา้ตา โดนผวิหนงัหรอืเสื้อผ้า 

P271: ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรอืในพืน้ที่ที่มกีารระบายอากาศทีด่ ี

P272: ไม่ควรอนุญาตให้นําชุดทํางานที่ปนเป้ือนออกไปทํางานนอกสถานที่ทํางาน 

P273: หลกีเลี่ยงการรัว่ไหลสู่สิง่แวดล้อม 

P280: สวมถุงมอืป้องกนั ชุดป้องกนั อุปกรณ์ป้องกนัดวงตาหรอืใบหน้า 

การตอบสนอง 

P301+P310: ถ้ากลนืกนิ ควรรบีไปพบแพทย์ 

P301+P330+P331: การกลนืกนิ ให้บ้วนปาก ห้ามทําให้อาเจยีน 

P303+P361+P353: หากสมัผสัผวิหนัง (หรอืเส้นผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนทัง้หมดออกทนัท ีล้างผวิด้วยนํ้า 

P304+P340: ถ้าหายใจเขา้ไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปยงัที่ที่มอีากาศบรสิุทธิ ์และให้พกัผ่อนในลกัษณะทีห่ายใจสะดวก 

P333+P313: ถ้าเกดิการระคายเคอืงผวิหนงัหรอืเกดิผื่นแดงที่ผวิหนัง ให้ไปพบแพทย์ 

P391: เก็บสารที่หกรัว่ไหล 

P370+P378: กรณีเกดิเพลงิไหม้ ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมแีห้ง โฟม ฉีดพ่นนํ้า  

การเกบ็รกัษา 

P410: เก็บให้พ้นแสงแดด 

P403+P235: เก็บในที่มกีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในที่เยน็ 

การกาํจดั 

P501: การกําจดัสารและบรรจุภณัฑ์ตามทีร่ะบไุว้ในฉลากผลติภณัฑ์ 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: ของเหลวสนีํ้าตาลอมเหลอืง 

กล่ิน: กลิน่เฉพาะตวัของไฮโดรคารบ์อน 

อนัตรายต่อสุขภาพ: อาการของการสมัผสัทางผวิหนงัเป็นปรมิาณมาก ได้แก่ อาการชา เหน็บ คนัตา ปวดแสบปวดรอ้น ไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้ สูญเสยีความสามารถในการ

ควบคุมการเคลือ่นไหว ชกัและอาจเสยีชวีติได้ ไพรทีรอยด์คล้ายกบัไซเพอร์เมทรนิที่อาจสง่ผลเสยีต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาการของการกลนืกนิในปรมิาณมาก ได้แก่ การคลืน่ไส้ การ

อาเจยีนที่ยาวนาน ปวดท้องและท้องเสยี ที่จะส่งผลนําไปสู่อาการชกั ไม่รู้สกึตวัและภาวะหมดสต ิระดบัรุนแรงที่ไม่มกีารตอบสนองการกระตุ้นใดๆ ผลติภณัฑ์นี้เป็นอนัตรายหากสูดดม อาจเป็น

สารทําให้ไวตอ่การกระตุน้อาการแพ้ต่อผวิหนัง หากสําลกั อาจทําให้เกดิอนัตรายต่อปอด เมื่อสมัผสัซํ้าอาจทําให้ผวิหนังแห้งหรอืแตก 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

สาํหรบัผู้ท่ีมีอาการแพ้ต่อไซเพอรเ์มทรินควรหลีกเลี่ยงการสมัผสัโดยตรงกบัผลิตภณัฑ ์

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: ขอ้มูลที่มอียู่แสดงให้เหน็ว่าผลติภณัฑ์นี้เป็นอนัตราย แต่จะไม่มอีาการอื่นเพิม่เตมิ ผลติภณัฑ์อาจทําให้เกดิการระคายเคอืงเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะกอ่ให้เกดิอะไรไป

มากกว่าความไม่สบายเพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไม่มขีอ้มูลสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 
การสมัผสัทางผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ขอ้มูลบ่งชี้ว่าผลติภณัฑ์นี้ไม่เป็นอนัตราย ผลติภณัฑ์อาจทําให้เกดิการระคายเคอืง แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่สบายชัว่คราวเท่านัน้  

การสมัผสัในระยะยาว: เมื่อสมัผสัซํ้าอาจทําให้ผวิหนังแห้งหรอืแตก 
การสมัผสัทางดวงตา: 
การสมัผสัในระยะสัน้: ขอ้มูลบ่งชี้ว่าผลติภณัฑ์นี้ไม่เป็นอนัตราย ผลติภณัฑ์อาจทําให้เกดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตาเล็กนอ้ย แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่สบายเพยีงชัว่คราวเท่านัน้  
การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มูลสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 
การกลืนกิน: 
การได้รบัในระยะสัน้: การได้รบัสารทางกลนืกนิอย่างมนีัยสําคญัถอืว่าไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากผลติภณัฑ์นี้มคีวามหนดืตํ่า อาจไหลลงปอดเมื่อกลนืกนิ หรอือาเจยีนในภายหลงั หากลงไปใน

ปอด จะเป็นการยากที่สุดในการเอาออกและอาจสง่ผลให้เกดิการบาดเจ็บหรอืทําให้เสยีชวีติได้ อย่างไรก็ด ีผลติภณัฑ์นีอ้าจกอ่ให้เกดิการระคายเคอืงทางปาก อาการที่พบ อาท ิการปวดแสบปวด

ร้อนภายในปากและลําคอแดง อาการอื่นๆ อาจแสดงชดัเจน แตจ่ะหายไปเมือ่เลกิใช้งาน 

การได้รบัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มูลสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัการกลนืกนิในระยะยาว 

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเรง็: 
SWA:  ไม่มนีัยสําคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อให้เกดิมะเรง็ โดย SWA 
NTP:   ไม่มนีัยสําคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อให้เกดิมะเรง็ โดย NTP 
IARC: ไม่มนีัยสําคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อให้เกดิมะเรง็ โดย IARC  



       ชื่อผลิตภณัฑ์ :  ดิพธอร์® ดูโอ้ อินเซ็คทิไซด์ 

หน้าที ่3 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมื่อ: พฤศจกิายน 2563 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษัท เอน็ซิสเท็กส์ จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที่ 3 - องค์ประกอบและขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 

ส่วนประกอบ CAS No % ความเข้มข้น TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ไซเพอร์เมทรนิ 52315-07-8 2.5% (25 g/L) ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ปิโตรเลยีม ไฮโดรคาร์บอน หลากหลาย 74.1 790 ไม่มคี่ากําหนด 

อมิลัซิไฟเออร์ ที่ไม่เป็นอนัตราย  เตมิจนครบ 100 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ผลติภณัฑ์ทางการค้าอาจมอีตัราส่วนของส่วนประกอบคลาดเคลื่อนบ้างเล็กนอ้ย นอกจากนี้ยงัสามารถใช้ส่วนผสมอื่นที่ไม่เป็นอนัตรายจํานวนเล็กน้อยไดอ้กีด้วย 

ค่าขดีจํากดั  SWA TWA เป็นค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของสารเคมใีนอากาศเมื่อคํานวณในเวลาทํางานปกติ 8 ชัว่โมงและสําหรบัการทํางาน 5 วนัต่อสปัดาห์ STEL (ขดีจํากดัการรบัสารในระยะสัน้) เป็นค่าขดีจํากดัไม่ควรเกินกว่า 15 นาทีและ

ไม่ควรรบัซํ้ามากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั ระหว่างการรบัสารเพื่อหาค่าการทดสอบของ STEL ควรใช้เวลาอย่างน้อยท่ีสุด 60 นาที ค่าขดีจํากดัของ TWA จะดูจากค่าสูงสุดท่ีถูกใช้เพราะว่าจะเกิดจากผลของสารท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิด

เพียงชัว่คราวเท่านัน้ 

ส่วนที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป: 

กรณีสูดดม: ถ้าการเกดิพษิแสดงอาการชดัเจน ให้ไปพบแพทย์ เอาสารออกจากพืน้ที่หรอืนําผู้ป่วยออกไปยงัที่ที่มอีากาศถ่ายเทได้ด ีหากหายใจลําบาก ออกซิเจนเป็นสิง่ที่จําเป็นมาก ควร

ได้รบัการอบรมจากบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว หรอืควรปรกึษาแพทย์ ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่จําเป็น อาการปอดบวมนํ้าอาจเกดิขึ้นได้หลงัจากการได้รบัสารแล้ว 48 ชัว่โมง 

การสมัผสัผิวหนัง: ล้างผวิเบาๆ ด้วยนํ้าสะอาดอย่างทัว่ถงึ (ใช้สบู่ที่ไม่มฤีทธิก์ดักรอ่น หากจําเป็น) เป็นเวลา 5 นาทหีรอืจนกระทัง่ผลติภณัฑ์ถูกล้างออกหมด  

การสมัผสัดวงตา: คาดว่าไม่มผีลกระทบใดๆ หากเกดิการระคายเคอืง ให้ล้างตาขา้งที่ถกูสมัผสัด้วยนํ้า โดยการไหลผ่านเบาๆ ประมาณ 5 นาท ีหรอืจนกระทัง่สารเคมถีกูล้างออกหมด หาก

เกดิการระคายเคอืงนานเกนิกว่าสองถงึสามนาท ีให้ไปพบแพทย์ ควรระวงัให้มากสําหรบัผูส้วมใส่คอนแทคเลนส ์

กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิ ห้ามทําให้อาเจยีน  ให้ล้างปากด้วยนํ้าสะอาดและไปพบแพทย์ 

ส่วนที่ 5 - มาตรการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายที่สําคญัจากการเกดิเพลงิไหม้ คอื การสูดดมควนัพษิหรอืการขาดออกซิเจน (หรอืทัง้คู่) มคีวามเสี่ยงเล็กนอ้ยจากการระเบดิของผลติภณัฑ์

ที่อยู่ในกองเพลงิ อาจเกดิกระแสความร้อนหรอืเกดิการปะทุเมื่อมกีระแสนํ้ามากระทบของเหลวที่ร้อนโดยตรง ไอระเหยจากผลติภณัฑ์นี้หนกักว่าอากาศและอาจมกีารสะสมในบอ่ หลุม และที่ตํ่าๆ 

อื่นๆ ทีก่่อให้เกดิส่วนผสมที่เกดิการระเบดิได้ ดงันัน้ ควรระวงัในการเกดิปฎิกริยิาย้อนกลบัด้วย 

ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ที่สลายตวัออกมาหลงัจากการถกูเผาไหม้ ควรสวมเครือ่งป้องกนัที่เหมาะสม 

สารดบัเพลิง: ในกรณีที่เกดิเพลงิไหม้ ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมแีห้ง โฟม ฉีดพ่นนํ้า 

การผจญเพลิง: หากพบว่ามผีลติภณัฑ์จํานวนมากอยู่ในกองเพลงิ ให้เรยีกรถดบัเพลงิ 
จุดวาบไฟ:   ประมาณ 80 °C    ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสูงสุด: ไม่มขีอ้มูล 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าต่ําสุด: ไม่มขีอ้มูล    อุณหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  ไม่มขีอ้มูล 
ระดบัการติดไฟ:   Flammable Category 4 (GHS), C1 combustible (AS 1940) 

ส่วนที่ 6 - มาตรการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร: ในกรณีที่ทําหก ให้ป้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายนํ้าหรอืทางนํ้า สวมใส่ชุดป้องกนัที่รดักุมพร้อมทัง้ป้องกนัดวงตา/ใบหน้า ผวิหนงัทัง้หมดควรมสีิง่ป้องกนั ดู

ขอ้มูลด้านล่างในส่วนมาตรฐานของออสเตรเลยีเกี่ยวกบัเครือ่งมอืป้องกนัส่วนบุคคลที่เป็นวสัดุที่เหมาะสม ไม่มคีําแนะนําพเิศษสําหรบัเสื้อผ้า อุปกรณ์ที่ป้องกนัใบหน้า/ดวงตาควรใช้แว่นเป็น

อย่างน้อย หากพบว่ามกีารระเหยกลายเป็นไอหรอืหมอก ในบรเิวณที่ทําความสะอาดแล้ว ควรใช้อุปกรณป้์องกนัการหายใจ ควรตดิตัง้ชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกบัสารเคมทีางการเกษตร อาท ิtype 

G แต่โดยปกตแิล้ว ก็ไม่มคีวามจําเป็น 

การยบัยัง้การรัว่ไหล เพื่อความปลอดภยัควรนําทรายหรอืวสัดดุูดซบั หรอืวสัดอุื่นที่มคีวามเหมาะสมมาดดูซบัส่วนที่รัว่ไหล หากมกีารรัว่ไหลเป็นจํานวนมากหรอืไม่สามารถหาวสัดุที่ใช้ดูดซบัได้ 

ให้ทําทางกัน้เพือ่หยุดการกระจายของสารทีจ่ะไหลไปยงัท่อระบายนํ้าหรอืทางนํ้า กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทําการกําจดัทนัท ีการรไีซเคลิ

ภาชนะบรรจุควรทําภายหลงัทําความสะอาดเรยีบรอ้ยแล้ว หลงัจากการทําหก ให้ล้างพื้นที่เพื่อป้องกนัไม่ให้มกีารไหลซึมไปยงัท่อระบายนํ้า ถา้สงัเกตพบว่าสารจํานวนมากไหลลงสู่ท่อระบายนํ้า 

ให้ขอคําแนะนําจากหน่วยบรกิารฉุกเฉิน ดูรายละเอยีดทัง้หมดเรือ่งการจดัการภาชนะบรรจทุี่ใช้แล้วและสารที่หกบนฉลากผลติภณัฑ์ ถ้ามคีวามขดัแย้งกนัระหว่างเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั

และฉลาก ให้ยดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถกูต้องตามกฎหมายของการกําจดัโดยควรศกึษากอ่นการกําจดั ซกัรดีชุดป้องกนักอ่นทําการเก็บชุดหรอืนํามาใช้ใหม่ ให้คําแนะนาํแก่คนซกั

ว่าเป็นเสื้อผ้าที่มกีารปนเป้ือนธรรมดาเมื่อมกีารส่งชุดไปซกั 

ส่วนที่ 7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใช้งานและเก็บรกัษา 

การจดัการ: สมัผสัผลติภณัฑ์ให้น้อยทีสุ่ดและเก็บปรมิาณให้น้อยในพืน้ที่ใช้งาน รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบุคคลให้ตรวจสอบจากส่วนที่ 8 ของเอกสารขอ้มูลเพือ่ความปลอดภยัฉบบันี้และ

ต้องปฏบิตัติาม วธิกีารเก็บรกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารด้านล่างนีใ้ต้หวัขอ้ “การเก็บรกัษา” เพื่อมคีวามเสี่ยงนอ้ยต่อคนที่ใช้ผลติภณัฑ์ในสถานที่ปฏบิตังิานและหลกีเลี่ยงการสมัผสัหรอืการ

ปนเป้ือนของผลติภณัฑ์ด้วยสารปฏปัิกษ์ตามรายชื่อในส่วนที่ 10 
การเกบ็รกัษา: ควรเก็บผลติภณัฑ์ไม่ให้โดนแสง ผลติภณัฑ์ควรเก็บในภาชนะเดมิที่ปิดมดิชดิ แห้ง เยน็ มกีารระบายอากาศที่ดแีละพ้นจากการโดนแสงแดดโดยตรง และแน่ใจว่าผลติภณัฑ์จะ

ไม่เขา้ไปสมัผสักบัสารที่เป็นปฏปัิกษ์ในส่วนที่ 10 ผลติภณัฑ์บางชนิดอาจตกตะกอนลงด้านล่างหรอืแยกตวัออกจากกนัเมื่อวางทิ้งไว้เป็นเวลานาน ต้องเขย่าขวดกอ่นการใช้งาน ควรตรวจสอบ

บรรจภุณัฑ์ การเก็บรกัษาตามคําแนะนําบนฉลาก 



       ชื่อผลิตภณัฑ์ :  ดิพธอร์® ดูโอ้ อินเซ็คทิไซด์ 

หน้าที ่4 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมื่อ: พฤศจกิายน 2563 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษัท เอน็ซิสเท็กส์ จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที่ 8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคําแนะนําทัว่ไปในเรื่องชุดป้องกนัและอุปกรณ:์ 

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: AS/NZS 1715  ถุงมอืป้องกนั: AS 2161  ชุดปฏบิตังิาน: AS/NZS 4501 เซ็ต 2008 เครื่องป้องกนัดวงตาสาํหรบัอุตสาหกรรม: AS 1336 และ AS/NZS 1337  

รองเท้าป้องกนัที่เกี่ยวกบังานที่ทํา: AS/NZS 2210 

SWA Exposure Limits TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ปิโตรเลยีม ไฮโดรคาร์บอน             790   ไม่มคี่ากําหนด 

ADI สําหรบัไซเพอร์เมทรนิจะถูกตัง้คา่ไว้ที่ 0.05 mg/kg/day โดยจะสมัพนัธ์กบั NOEL ที่ตัง้ค่าไว้ที่ 5 mg/kg/day ADI หมายถงึ ค่าที่ยอมรบัได้ในการรบัเขา้ไปในแต่ละวนั NOEL หมายถึง 

ระดบัทีไ่ม่มผีลจากการวจิยั เป็นขอ้มูลจาก Australian ADI เมื่อมถิุนายน 2557 

ไม่จําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนดิพเิศษเมื่อสมัผสัปรมิาณเล็กน้อยเพยีงชัว่คราว คําแนะนําตอ่ไปนี้ ใช้สําหรบัการจดัการจาํนวนมากหรอืเมื่อมกีารสมัผสัเป็นประจําในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่มี

ระบบป้องกนัที่เหมาะสม 

การระบายอากาศ:  ผลติภณัฑ์นี้ควรใช้ในที่ที่มกีารระบายอากาศทีด่ ีถ้าการระบายอากาศตามธรรมชาตไิม่เพยีงพอ ควรใช้พดัลมช่วยในการระบายอากาศ 
อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแว่นตาป้องกนัหรอืแว่นกนัลมเมื่อใช้ผลติภณัฑ์นี ้

อุปกรณ์ป้องกนัผิวหนัง:  หากคุณแน่ใจว่าคุณมอีาการแพ้ต่อส่วนผสมตวัใดตวัหนึ่งของผลติภณัฑ์นี้ ควรหลกีเลี่ยงการสมัผสัผวิหนังโดยการสวมถุงมอืป้องกนั เสื้อผ้าและอาจรวมไปถึงผ้ากนั

เป้ือน เพื่อทําให้แน่ใจว่า ผวิหนังของคุณทัง้หมดจะได้รบัการปกป้อง สําหรบัวสัดุที่เหมาะสมให้ดูจากด้านล่าง 

ประเภทวสัดุป้องกนั: ควรสวมชุดที่ทําจากวสัดุตอ่ไปนี:้ พวีซี ี

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: หากพบว่ามกีารระเหยกลายเป็นไอหรอืหมอก ในบรเิวณพื้นที่ที่มกีารใช้งาน ควรใช้อุปกรณ์ป้องกนัการหายใจ ควรตดิตัง้ชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกบัสารเคมี

ทางการเกษตร อาท ิtype G แต่โดยปกตแิล้ว ก็ไม่มคีวามจําเป็น 
ในกรณีการใช้งาน ควรมฝัีกบวัสําหรบัอาบนํ้าเพือ่ความปลอดภยัไว้ใกล้กบัสถานที่ใช้ผลติภณัฑ์ 

ส่วนที่ 9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   ของเหลวสนีํ้าตาลอมเหลอืง 

กล่ิน:                          กลิน่เฉพาะตวัของไฮโดรคาร์บอน 

จุดเดือด: ไม่มรีะบุ  

จุดเยือกแขง็/จุดหลอมเหลว: ไม่มขีอ้มูลเฉพาะ เป็นของเหลวที่อุณหภูมปิกต ิ 

การกลายเป็นไอ: ไม่มขีอ้มูล  

ความดนัไอ: ไม่มขีอ้มูล 
ความหนาแน่นไอ: ไม่มขีอ้มูล 

ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     0.8830 – 0.8950 g/mL ที่ 20 °C 
ความสามารถในการละลายนํ้าได้:  รวมกนัเป็นเนือ้เดยีวกนั 

ค่าความเป็นกรด -ด่าง:   3.0 – 5.0 (สารละลาย 1%) 

ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้:   ไม่มขีอ้มูล 
อตัราการระเหย:   ไม่มขีอ้มูล  
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในนํ้า/นํ้ามนั:   ไม่มขีอ้มูล 
อุณหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง:  ไม่มขีอ้มูล 

ส่วนที่ 10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑ์นี้ไม่น่าที่จะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใต้การเก็บรกัษาในสภาพปกต ิ อย่างไรก็ด ีถ้ามขีอ้สงสยัใดๆ ให้ตดิต่อเอ็นซสิเท็กส์ สําหรบัคําแนะนําอายุผลติภณัฑ์

สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ควรเก็บผลติภณัฑ์ไม่ให้โดนแสง ผลติภณัฑ์ควรเก็บในภาชนะเดมิในที่แห้ง เยน็ มกีารระบายอากาศที่ดแีละแสงแดดสอ่งไม่ถึง 

วสัดุท่ีเข้ากนัไม่ได้: กรดแก ่เบสแก่ สารออกซิไดซ์อย่างแรง 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: การเผาไหม้จะเกดิคาร์บอนไดออกไซด์แต่หากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะไดค้าร์บอนมอนอกไซด์และอาจเกดิควนั กลายไปอยู่ในรูปของนํ้า ความเป็นพษิของ

คาร์บอนมอนอกไซดจ์ะทําให้เกดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลื่นเหยีนอาเจยีน วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สญูเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสต ิสดุท้ายอาจจะรนุแรงถงึขัน้

เสยีชวีติ 

Polymerisation: ผลติภณัฑ์นีไ้ม่น่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 
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ส่วนที่ 11 - ขอ้มูลด้านพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ: ความเป็นพิษ:  ดิ๊พธอร์ ดูโอ้ อนิเซค็ทไิซด์ ถูกทดสอบภายใต้เงือ่นไขของการควบคุมของ GLP ผลที่ได้เป็นดงันี:้ ค่า LD50 (ทางปาก) ของหนูแรทตวัเมยี พบว่ามคี่า > 2000 

mg/kg (OECD 423) เนื่องจากไม่มอีาการเป็นพษิและการตายอยู่ทีค่่า 2000 mg/kg bw และปรมิาณการได้รบัที่สูงกว่า 2000 mg/kg ไม่มกีารทดสอบ ค่า LD50 (ทางผวิหนงั) ของหนูแรท (ตวัผู้

และตวัเมยี) พบว่ามคี่า > 2,000 mg/kg (OECD 402) ค่า LD50 (ทางการหายใจ) ของหนูแรท (ตวัผู้และตวัเมยี) พบว่าค่ามากกว่า 3.19 mg/L (OECD 403) เนื่องจากไม่มอีาการเป็นพษิและการ

ตายที่ยงัมคี่าอยู่ในการทดสอบขดีจํากดั 

ผลติภณัฑ์นี้ถกูพจิารณาว่าเป็นตวักอ่ให้เกดิความไวตอ่การกระตุน้อาการแพ้ต่อผวิหนัง (OECD 406) และไม่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มที่มกีารกดักร่อนและระคายเคอืงต่อผวิหนังหรอืดวงตา (OECD 404, 

405)  

ไซเพอร์เมทรนิเป็นอนัตรายเมื่อดูดซึมเขา้ทางผวิหนังหรอืจากการกลนืกนิ ค่า LD50 ทางปากของไซเพอร์เมทรนิในหนูแรทเป็น 250 mg/kg (ในนํ้ามนัขา้วโพด) หรอื 4123 mg/kg (ในนํ้า)       

ค่า LD50 ทางปากของหนูแรทเพศเมยีจะอยู่ระหว่าง 367 ถึง 2000 mg/kg และในหนูหริง่จะอยู่ระหว่าง 82 ถึง 779 mg/kg ขึ้นอยู่กบัค่าอตัราของซสิ-ทรานส์ไอโซเมอร์ การเปลี่ยนแปลงของค่า

ความเป็นพษิที่แตกตา่งนีอ้าจแสดงไดถ้ึงการผสมของไอโซเมอร์ทีแ่ตกต่างกนัในการทดสอบ ค่า LD50 ทางผวิหนังในหนูแรทมคี่าเป็น 1600 mg/kg และในกระต่ายจะมคี่ามากกว่า 2000 kg/kg 

ผลต่อการสืบพนัธุ์: ไม่พบผลกระทบต่อการสบืพนัธุ์ในการศกึษาหนูแรทรุน่ที่สามโดยได้รบัสารในโดส 37.5 mg/kg/day เป็นค่าสูงสุดของการทดสอบ 

ความเป็นพิษต่อตวัอ่อน: ไซเพอร์เมทรนิไม่เป็นพษิตอ่ตวัออ่น จากการเกดิของตวัอ่อนที่สงัเกตจากรุน่ลูกของหนูแรทที่ได้รบัสารในโดสสูงสุด 70 mg/kg/day หรอืไม่ก็ในรุน่ลูกของกระต่าย

ที่ได้รบัสารในโดส 30 mg/kg/day 

การเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม: ไซเพอร์เมทรนิไม่มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรม แต่ผลการทดสอบพบว่าการไดร้บัสารที่โดสสงูมากๆ ในหนูหริง่จะมผีลชัว่คราวโดยดูจากจํานวน

เซลล์กระดูกสนัหลงัจากการทดสอบในระดบัเซลล์ ส่วนการทดสอบอื่นๆ ในมนุษย์ แบคทเีรยีและแฮมสเตอรจ์ากการเพาะเลี้ยงเซลล์ และในตบัของหนูหริง่ให้ค่าเป็นลบ 

ผลต่อการก่อมะเรง็: EPA ได้จดัระดบัของไซเพอร์เมทรนิว่ามโีอกาสที่จะกอ่ให้เกดิมะเรง็ในมนุษย์ เนื่องจากค่าของขอ้มูลที่มยีงัไม่สามารถสรุปได้ ไซเพอรเ์มทรนิสง่ผลให้เกดิเนือ้งอกที่ไม่

เป็นอนัตรายในปอดของหนูหริง่ตวัเมยีที่ไดร้บัสารในโดสสูงสุดของการทดลอง (229 mg/kg/day) อย่างไรก็ด ีไม่พบเนื้องอกในหนูแรทที่ได้รบัสารที่โดสสงูสดุ 75 mg/kg/day 

อนัตรายต่อมนุษยแ์ละสตัว์: ในมนุษย์ การขบัออกมาทางปัสสาวะของไซเพอร์เมทรนิจะเสรจ็สิน้ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากการไดรบัสารในโดสสดุท้ายจากการให้ 5 ครัง้ อยู่ที่ 1.5 

mg/kg/day การศกึษาในหนูแรท แสดงให้เหน็ว่าไซเพอร์เมทรนิสามารถถกูกําจดัไดอ้ย่างรวดเรว็ด้วยปฎิกริยิาไฮดรอกซิเลชนัและการแบง่ตวัอย่างตอ่เนื่องด้วยอตัราที่สงูกว่า 99% ในการกําจดั

ภายใน 1 ชัว่โมง แต่จะตกค้าง 1% เนื่องจากถกูเก็บไว้ในรูปไขมนัในร่างกาย โดยในส่วนนีจ้ะสลายตวัอย่างช้าๆ มคี่าครึง่ชวีติ 18 วนัสําหรบัซสิไอโซเมอร์ และ 3.4 วนัสําหรบัทรานสไ์อโซเมอร ์

การจําแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ    ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ไบเฟนทรนิ     >= 1%Conc<20%: Xi; R43 

ไม่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัอวยัวะเป้าหมาย 

ไซเพอร์เมทรนิถกูจดัโดย SWA ว่าเป็นสารที่กอ่ให้เกดิการกระตุน้อาการแพด้้วยการสมัผสัทางผวิหนัง 

ส่วนที่ 12 - ขอ้มูลด้านนิเวศวทิยา 

เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในนํ้า ผลติภณัฑ์นี้สามารถย่อยสลายได้ และไม่สะสมในดนิหรอืนํ้าหรอืกลายเป็นผลกระทบในระยะยาว  

ผลกระทบต่อนก: ไซเพอร์เมทรนิเป็นตวัที่ไม่มผีลกระทบต่อนก ไม่พบผลกระทบตอ่การสบืพนัธุ์ในเป็ดมลัลารด์หรอืในนกกระทา bobwhite ที่ไดร้บัสารในโดสสงูสดุจากการทดสอบ 50 ppm  

ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในนํ้า: ไซเพอร์เมทรนิเป็นพษิร้ายแรงต่อปลาและสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัในนํ้า ไซเพอร์เมทรนิจะถกูเมทาบอไรซ์และกําจดัอย่างช้าๆ ในปลาซึง่จะช้ากว่าในมนุษย์

และนกมาก โดยอธบิายไดจ้ากองค์ประกอบของปลาที่ทําให้คา่ความเป็นพษิสูงกว่าเมื่อเทยีบกบัสิง่มชีวีติอืน่ๆ ครึ่งชวีติสําหรบักระบวนการกําจดัเหล่าไพรทีรอยด์ของปลาเทราตน์ัน้มากกว่า 48 

ชัว่โมง ในขณะที่ กระบวนการกําจดัในนกและสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะอยู่ในช่วง 6 ถงึ 12 ชัว่โมง ค่าความเขม้ขน้ทางชวีภาพสําหรบัไซเพอร์เมทรนิในปลาเรนโบว์ เทราต์เป็น 1200 เท่าของความ

เขม้ขน้ของนํ้าโดยรอบ แสดงว่ามโีอกาสสะสมในสิง่มชีวีติในนํ้าได้ปานกลาง กระบวนการกาํจดัครึง่หนึ่งของปรมิาณสะสมของสารประกอบใช้เวลาเกอืบแปดวนั 

ผลกระทบต่อสตัว์อื่นๆ (ส่ิงมีชีวิตนอกเป้าหมาย): ไซเพอร์เมทรนิเป็นพษิกบัผึ้ง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม: 

การสลายตวัของสารเคมีในดินและนํ้าบาดาล: ไซเพอร์เมทรนิฝังแน่นในดนิระดบัปานกลาง ภายใต้เงือ่นไขของการทดลองในห้องปฎิบตักิาร ไซเพอร์เมทรนิย่อยสลายได้รวดเรว็กว่าบน

ดนิทรายและดนิร่วนปนทรายมากกว่าดนิเหนียว และในดนิที่มอีนิทรยีวตัถุตํ่า ในสภาวะไรอ้อกซิเจน พบว่าในดนิจะมคี่าครึง่ชวีติ 4 วนัจนถึง 8 สปัดาห์ ไซเพอร์เมทรนิไม่ละลายนํ้าและมี

แนวโน้มที่ดใีนการดดูซึมของอนุภาคในดนิ จงึไม่น่าจะทําให้เกดิการปนเป้ือนของนํ้าใต้ดนิ 

การสลายตวัของสารเคมีในนํ้า: ในสารละลายของเหลวที่เป็นกลางหรอืเป็นกรด ไซเพอร์เมทรนิจะไฮโดรไลซ์อย่างช้าๆ การไฮโดรไลซิสที่จะเกดิขึ้นเรว็กว่าทีค่า่ pH 9 (สารละลายปกต)ิ 

ภายใต้อณุหภูมแิวดล้อมปกตแิละค่า pH ไซเพอร์เมทรนิจะเสถียรต่อการไฮโดรไลซสิด้วยคา่ครึง่ชวีติมมีากกว่า 50 วนัและการย่อยสลายด้วยแสงที่มคี่าครึง่ชวีติที่มากกว่า 100 วนั ในบ่อนํ้าและ

การศกึษาการย่อยสลายในห้องปฎิบตักิาร ความเขม้ขน้ของไพรทีรอยดจ์ะลดลงอย่างรวดเรว็เนื่องจากการดูดซบัของตะกอน อนุภาคแขวนลอยและพชื การย่อยสลายของจุลนิทรย์ีและการย่อย

สลายด้วยแสงก็เกดิขึ้นเช่นกนั 

การสลายตวัของสารเคมีในผกัและผลไม้: เมื่อดูผลจากตน้สตรอว์เบอร์ร ีพบว่า มไีซเพอร์เมทรนิตกค้างอยู่หลงัการฉีดพน่ 1 วนั เป็น 40% การตกค้างหลงัการฉีดพน่ 3 วนั เป็น 12% 

และการตกค้างหลงัการฉีดพ่น 7 วนั เป็น 0.5% โดยมฝีนตกเล็กนอ้ยในวนัที่ 3 เมื่อดูผลของไซเพอร์เมทรนิในขา้วสาล ีพบการตกค้าง 4 ppm ทนัทหีลงัการฉีดพ่นและพบ 0.2 ppm หลงัจากการ

ฉีดพ่น 27 วนั แต่ไม่พบไซเพอร์เมทรนิในเมล็ดพนัธุ์พชื 

ส่วนที่ 13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: กอ่นการกําจดั ภาชนะบรรจคุวรเป็นภาชนะเปล่าที่ผลติภณัฑ์หมดแล้ว ถ้าเป็นไปไดใ้ห้นําผลติภณัฑ์และภาชนะบรรจนุํากลบัมาใช้ใหม่หรอืนําไปรไีซเคลิ แต่หากไม่ใช้แล้วให้ส่งไป

กําจดัที่บรษิทัที่ไดร้บัการอนุญาต 
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ส่วนที่ 14 - ขอ้มูลการขนส่ง 

ADG Code: ผลติภณัฑ์นี้จดัอยู่ในที่อยู่ภายใต้ขอ้กําหนดของการขนสง่วตัถอุนัตราย Australian Code สําหรบัการขนส่งทางรถและรถไฟควรบรรทุกนอ้ยกว่า 3000 kg หรอืลติร สําหรบัการขน

ย้ายแบบถงับรรจจุะถูกจดัอยู่ในกลุ่มที่ 9 UN 3082 

UN Number:  3082 

UN ชื่อในการจดัส่งที่เหมาะสม: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cypermethrin contained) 

Transport Class:  9 

กลุ่มการบรรจ:ุ  III 

เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม: เป็น 

ส่วนที่ 15 - ขอ้มูลด้านกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสําคญัทัง้หมดในสตูรสอดคล้องกบัระเบยีบของ NICNAS  

ส่วนประกอบนี้ ได้แก ่ไซเพอร์เมทรนิ ปิโตรเลยีม ไฮโดรคารบ์อน (ไฮโดรคาร์บอนรูปแบบของเหลว) ถูกระบุใน SUSMP 

ส่วนที่ 16 – ขอ้มูลอื่นๆ 

เอกสารข้อมูลเพ่ือการปลอดภยัน้ี ประกอบด้วยขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัเท่านัน้  ขอ้มูลอื่นๆ สามารถดูได้จากเอกสารผลิตภณัฑ ์

ถ้าหากมขีอ้แตกต่างระหว่างเอกสารขอ้มูลความปลอดภยันี้และฉลากผลติภณัฑ์ที่ขึ้นทะเบยีนแล้ว ให้ยดึคําแนะนาํตามฉลากผลติภณัฑ์ 

อกัษรย่อ: 

ADG Code Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail (7th edition) 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances 

SWA Safe Work Australia, formerly ASCC and NOHSC 
CAS number Chemical Abstracts Service Registry Number 

Hazchem Code Emergency action code of numbers and letters that provide information to emergency services especially fire-fighters 

IARC International Agency for Research on Cancer 

NOS Not otherwise specified 

NTP National Toxicology Program (USA) 

R-Phrase Risk Phrase 

SUSMP Standard for the Uniform Scheduling of Medicines & Poisons 

UN Number United Nations Number 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ได้สรุปข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์ การจดัการและการใช้ผลิตภณัฑ์อย่างปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบติังานท่ีได้รบัมาจากความรู้และข้อมูลท่ีมอียู่ขณะจดัเตรียมข้อมูล จึงไม่เป็นข้อรบัประกนั

คุณสมบติัเฉพาะใดๆ ของผลิตภณัฑ์นี้ ผู้ใช้จะต้องอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ในคําอธิบายเกี่ยวกบัการจดัการและการใช้ในสถานท่ีปฏิบติังาน 

หากจําเป็นต้องมกีารชี้แจงหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถประเมนิความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ผู้ใช้ควรติดต่อ บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จํากดั เพื่อให้คําแนะนําเพิม่เติมเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์  

บริษัทจะรบัผดิชอบผลิตภณัฑ์หากถูกขายตามเงื่อนไขและให้บริการตามมาตราฐานของเรา เอกสารจะสามารถให้ลูกค้าได้เมื่อถูกร้องขอ 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดด้วยความรอบคอบก่อนการใช้ผลติภณัฑ ์
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